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Die Wintergartenmarkise fiir alle Falle

Wintergdrten sowie
Terrasseniiberdach-
ungen in Vieleck-
form, als Walmdach
aber vor allem als
Trapezform besche-
ren den Beschattun-

gen meistens unlos-
bare Probleme. Die
Vibra 2000 von Scaf-
fidi Markisen aus
Schlierbach ist eine
Beschattung, die
schwierige  Winter-
garten oder Terras-
seniiberdachungen
vor Sonne schiitzt.

Bei der Vibra 2000
sind keine Seiten-
fiihrungsschienen er-
forderlich. Dadurch kann
die Beschattung bis 120cm
beidseitig tiber die Winter-
gartenbreite bzw. Terrassen-
tiberdachung oder Pergola
hinaus sowie bis 200cm
nach vorne herausragen.
Eine effektive Beschattung
fiir nahe zu jede Konstruk-
tion wird damit ermdoglicht.
Vor allem die Trapezform
ist ein leichtes Spiel fiir die
Wiga-Markise.

Zu verdanken ist diese der
Entwicklung der automatisch
verschiebbaren Fallstangen-
befestigung, die die Funktion
und auch somit die Montage
vereinfacht.

Mit dieser Entwicklung
kénnen die Fiihrungsschie-
nen problemlos schrag oder
asymmetrisch montiert wer-
den. Die Technik sorgt durch
die zwangsverschiebbare
Fiihrung fiir einwandfreie
Funktion — auch bei einsei-
tiger Windbelastung. Dank
dieser Innovation miissen
die  Spann-Fiihrungsschie-
nen nicht mehr rechtwinklig
oder diagonal zur Markisen-
Kassette ausgerichtet sein.

Mit einem Behang aus Sol-
tis 92 ermdglicht sie es, eine
durchgehende Breite von 780
Zentimetern mit einem Aus-
fall von bis zu 400 Zentime-
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Von unten nach oben wird ein trapezformiger Wintergarten beschattet.

tern (mit Acryl-Behang bis zu
450 Zentimeter Ausfallweite)
zu erreichen. Laut Scaffidi ist
dies einmalig in Europa. Der
Behang der Markise wird tiber
das in die Fiihrungsschienen
eingebaute und gekapselte
Gegenzug-Spannsystem mit
innen liegenden Gasdruck-
démpfern aus- und eingefah-
ren. Das Gegenzug-Spann-
system wird in ein neu kon-
zipiertes Kartuschen-System
eingebaut. Dieses wird ledig-
lich in die Fiihrungsschiene
eingeschoben und mit dem
Laufwagen befestigt.
Speziell entwickelte Hal-
ter mit Klipp-System ver-

einfachen die Mon-
tage, indem die Fiih-
rungsschienen einfach
angeklippst  werden.
Das Tuchwellenlager
ist mit einer besonde-
ren Technik ausgestat-
tet. Durch eine Spindel
wird das Motorlager
zweidimensional (ver-
tikal und horizontal)
eingestellt. Dadurch
wird ein Durchbiegen
der Tuchwelle vermin-
dert und problemlos
eine Bespannung mit
Soltis 92 ermoglicht.
Die integrierten Be-
und Entliiftungskanale
sorgen fiir die Langle-
bigkeit des Markisenstoffes.

Die Wintergartenmarkise
ist mit einem neu entwickel-
ten Tuchwellen-Klippsystem
ausgestattet. Eine spatere
Neubespannung der Markise
wird dadurch vereinfacht.
Durch die gréf3ere Dimensi-
onierung und neue Form der
Aluminium-Tuchwelle  wird
zusatzlich eine grofRere Sta-
bilitat erreicht.
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